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MARTTILAN KUNTA
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TIIPILAN TEOLLISUUSALUEEN ToeTEen o=

ASEMAKAAVA
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Asemakaavalla muodostuu:

korttelit 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ja 308 seka erityis-, katu-, likenne- \
virkistys, maa- ja metsatalousaluetta.
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Blom Kartta Oy:n laatima pohjakartta on hyvéksytty Maanmittauslaitoksessa 12.10.2007. MML/28/621/2007

kaavoituksen pohjakartta 1:2000 - mittausluokka 2 - koordinaattijérjestelma kkj - korkeusjérjestelma N60 -
iimakuvaus 28.4.2006 - kartoitus 2007 - kartoitusmenetelma stereokartoitus - alkuperdispiirrokset p+r+k
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ASEMAKAAVAMERKINNAT

TEOLLISUUSTIE

m 50%

Toimitilarakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympéaristé asettaa toiminnan
laadulle erityisia vaatimuksia.

Lahivirkistysalue.

Maantien alue.

Yleinen pysakdintialue. Alueelle saa sijoittaa mainostornin.

Huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialue. Alueelle osoitetusta kerros-
alasta saa kayttaa enintadn 10 % tuotannolliseen toimintaan. Alueelle ei
saa sijoittaa vahittdiskaupan suurmyymalaa, jonka koko on yli 2000
kerrosneliometria.

Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Suojaviheralue.

Suojaviheralue. Alueelle saa sijoittaa mainostornin.

Maa- ja metsatalousalue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan kayttda myymalatiloja varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Merkinta osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden aanieristavyyden
likennemelua vastaan on oltava vahintdan 33 dBA.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

ASEMAKAAVAMAARAYKSET

Rakennusten etaisyyden naapuritontin rajasta on oltava vahintdan nelja metria, ellei rakennus-
valvontaviranomainen erityisesté syysta hyvéksy rakennuksen sijoittamista lAhemmé&ksi rajaa.

Autopaikkoja on varattava vahintdén seuraavasti:
- liiketilat ja toimistot, 1 autopaikka / 100 kerrosalanelidmetrié.
- tuotantotilat, 1 autopaikka / tydvuoron tydntekijéa.

Tonteille on istutettava tai séilytettavé puita niin, etté niitd on vahintdan yksi jokaista rakennuspaikan

300 m2 kohti.
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