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MARTTILAN KUNNAN RAKENNUSJARJESTYS

| LUKU:

Normaalilla tekstilla esitetty on varsinainen maarays ja maaraysta taydentaa kursiivilla esitetty
teksti ohjeteksti, jossa esitetddn maarayksen soveltamisesimerkkejd ja -ohjeita sekad lupa-
asiassa noudatettavia kaytantoja.

SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET

1.1 SOVELTAMISALA

Maankayttdé- ja rakennuslaissa sekd -asetuksessa olevien sekd maan kayttamista ja
rakentamista koskevien muiden saanndsten ja maardysten liséksi on Marttilan kunnassa
noudatettava taman rakennusjarjestyksen maarayksia, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa,
asemakaavassa tai Suomen rakentamismaarayskokoelmassa ei ole asiasta toisin méaaréatty.

MRL 148

1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN

Il LUKU:

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii Marttilan rakennuslautakunta.
Rakennuslautakunnan alaisena toimii rakennustarkastaja.

Paatosvallan siirtamisesta maarataan Marttilan kunnan hallintosaannodssa.

MRL 218

LUPAJARJESTELMA

2.1 TALOUSRAKENNUKSIEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS

Talousrakennuksen; lampoeristaméaton ja tulisijaton varastorakennus, enintddn 30 m?,
rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa.

Lupamenettelyn asemasta asemakaava-alueen ulkopuolella jo olevaan asuntoon kuuluvan,
rantavyOhyke- tai ranta-alueella tai muualla sijaitsevan enintddn 15 m?2:n suuruisen muun
kylméan talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen sovelletaan
iimoitusmenettelya.

Moottoriajoneuvosuojan (autotalli tai -katos) rakentaminen vaatii rakennusluvan.

Mikali talousrakennus on lampderistetty tai talousrakennukseen tulee tulisija, on
talousrakennukseen haettava rakennuslupa.

MRL 1338, MRA 618, MRA 658

2.2 TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS

Maankayttdé- ja rakennuslain 126 8:n ja 126 a 8:n nojalla maaratdadn toimenpideluvan
hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan eri
alueilla seuraavasti.

Osa-alue 1: Asemakaava-alueet

Osa-alue 2: Osayleiskaava-alueet, joille ei ole laadittu asemakaavaa
Osa-alue 3: Rantavydhyke- ja ranta-alueet

Osa-alue 4: Muut kunnan alueet



Toimenpideluvan rajat ylittavat hankkeet edellyttavat rakennuslupaa.

TOIMENPIDELUPA HAETTAVA
ILMOITUS TEHTAVA
El EDELLYTA ILMOITUSTA -

Seuraavissa kohdissa esitetyt toimenpiteet kasitelladn toimenpidelupana tai -ilmoituksena vain,
mikali kyseessé on rakennelma. Mikali rakennelma on tulkittava rakennukseksi, kasitellaén sita
koskeva lupa-asia rakennuslupana.

Toimenpide Kunnan osa-alue
MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Ran_tvyt‘)hy- Muut alueet
va-alueet kaava- ke- ja ranta-
alueet alueet

1) Rakennelma (rakentaminen)

maatalouden kattamaton lantavarasto / laaka- X X X X
siilo yli 200 m? tai katettu lantavarasto ja laa-
kasiilo 50 — 200 m3

maatalouden kattamaton lantavarasto / laaka- X 0 X 0]
siilo 50 — 200 m3 tai katettu lantavarasto / laa-
kasiilo alle 50 m?3

katos 15 - 50 mZ, esiintymislava, muu vastaa- X X X o]
va rakennelma, grillikatos kiintealla tulisijalla,
vaja (15 - 30 m?), suurehko maakellari, kioski

katos 7 —15 m?, esiintymislava, muu vastaava o} 0 o} -
rakennelma, grillikatos ilman kiinteaa tulisijaa,
vaja, kaymala (alle 5 m?), maakellari

Pysyva uima-allas (yli 15 m?3 tai yli 15 m? X 0 X 0

Pressuhalli tai vastaava 50 - 120 m?2

Kiinteistokohtaisen jatevesijarjestelman raken- X X X X
taminen tai muuttaminen

Katos on rakennelma, jos vahintdan 30 % seindsta on avonaista.
Rantavyohykkeelld yli 15 m? rakennelma edellyttda rakennuslupaa.
Alle 7 m2:n leikkimokin rakentaminen ei tarvitse ilmoitusta millaan alueella.

Toimenpide Kunnan osa-alue
MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Ran_tavyéhy— Muut alueet
va-alueet kaava- ke- ja ranta-
alueet alueet

2) Yleis6rakennelma (perustaminen tai
rakentaminen)

asuntovaunualue (paikat yli 5 asuntovaunulle X X X X
tai -autolle)
katsomo, urheilupaikka, X X X 0

yleisoteltta tai vastaava (sijoitusaika 1 vko - 3
kk), kokoontumispaikka




Toimenpide Kunnan osa-alue

MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Rantavyohy- | Muut alu-
va-alueet kaava- ke-jaranta- | eet

alueet alueet

3) Liikuteltava laite

asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitami- X - X -

nen paikallaan yli 2 kk ajan sellaista kaytt6a

varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn

tai veneilyyn

Toimenpide Kunnan osa-alue

MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Rantavyohy- | Muut alu-
va-alueet kaava- ke- jaranta- | eet

alueet alueet

4) Erillislaite

yli 15 m korkea masto, piippu, suurehko an- X X X X

tenni tai valaisinpylvas, hiihtohissi, puisto-

muuntamo (alle 10 m?)

yksityista kotitarvekaytt6a palveleva pientuuli- X X X X

voimala, napakorkeus enintddn 30 m

varastointisaili6 / -siilo 2 -10 m? - -

varastointisailio / -siilo yli 10 m3, muistomerkki - -

uutta paikalla rakennettavaa hormia tai raken- X X X X

teellisia muutoksia edellyttavan tulisijan raken-

taminen

Tuulivoimala, jonka napakorkeus on 30 — 60 metria vaatii rakennusluvan.

Kokonaiskorkeuden ollessa yli 50 metria maanpinnasta tulee aina pyytaa erillinen lausunto

Padesikunnalta ja limavoimilta koko kunnan alueelta.

Mikali tuulivoimalan napakorkeus on yli 60 metrid tai tuulivoimaloita on useampia ryhmaéssa,
edellytetdan rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisemista, mikali rakentamista ei ole

ratkaistu kaavalla.

Tuulivoimalan napakorkeuden ollessa haja-asutusalueella yli 60 m tai nimellisteho yli 1 MW,

sijoittumisedellytykset tutkitaan melu- ja varjostusmallinnusten perusteella tapauskohtaisesti.

Valtakunnallisesti arvokkaille ja maiseman kannalta tarkeille alueille ei sallita tuulivoimaloita.
Valtakunnallisesti arvokkaiden aluerajausten ulkopuolella olevilla reuna-alueilla yli 15 m
napakorkeuden tuulivoimat harkitaan tapauskohtaisesti maisema-analyysien ja havainnekuvien

perusteella.




Toimenpide
MRL 126a §

Kunnan osa-alue

Asemakaa-
va-alueet

Osayleis-
kaava-
alueet

Rantavyohy-
ke-ja ranta-
alueet

Muut alu-
eet

5) Vesirajalaite (rakentaminen)

muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti
vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja
tai vastaava,;
suurehko laituri (yli 5 venepaikkaa tai yli 15 m
pitkd) tai silta

Toimenpide
MRL 126a §

Kunnan osa-alue

Asemakaa-
va-alueet

Osayleis-
kaava-
alueet

Rantvyo-
hyke- ja ran-
ta-alueet

Muut alu-
eet

6) Sailytys- tai varastointialue (jarjestami-
nen)

muusta alueesta erotettu varastointi- tai pyséa-
koéintialue taikka tallaiseen alueeseen verratta-
va alue (yli 500 m?)

Toimenpide
MRL 126a §

Kunnan osa-

alue

Asemakaa-
va-alueet

Osayleis-
kaava-
alueet

Rantvyo6-
hyke- ja ran-
ta-alueet

Muut alu-
eet

7) Julkisivutoimenpide

kattomuodon muuttaminen

rakennuksen julkisivun olennainen muuttami-
nen (esim. katetun kuistin tai terassin raken-
taminen, ikkunajaon muuttaminen, parvekela-
situs)

katteettoman terassin rakentaminen

ikkunajaon tai ikkunoiden vahainen muuttami-
nen

ulkoverhouksen rakennusaineen tai varityksen
muuttaminen, vesikatteen materiaalin tai varin
vaihto, katukuvaan vaikuttavan markiisin aset-
taminen, muu julkisivun vahainen muuttaminen

Julkisivuun tai vesikatolle kiinnitettdva laite (il-
malampdépumppu, aurinkokerain tms).

Julkisivuun tain vesikatolle kiinnitettdvan laitteen asentaminen (iimalampdpumppu, aurinkoke-
réin, tms.) omakotitaloihin ja teollisuusrakennuksiin riittéda ilmoitus. Rivi- ja kerrostalojen seka lii-

ke- ja foimistorakennusten osalta vaaditaan toimenpidelupa.

Toimenpide Kunnan osa-alue
MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Rantvy6- Muut alu-
va-alueet kaava- hyke- ja ran- | eet
alueet ta-alueet
8) Mainostoimenpide
muun kuin maantielain 52 §:ssa saadetyn ra- o} - - -

kennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ul-
kosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tar-
koituksessa tai ikkunaa peittdvdn mainoksen
pysyva tai pitk&aikainen sijoittaminen




Toimenpide Kunnan osa-alue
MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Rantv;_/t)- Muut alu-
va-alueet kaava- hyke- jaran- |eet
alueet ta-alueet

9) Aitaaminen

rakennettuun ympéaristoon liittyva erottava kiin- o] o} X o]
ted aita tai kadun reunusmuuri 1,2 - 1,8 m

Rakennettaessa enintdan 1,2 metrin korkuinen aita, joka on 3.4 kohdan maaraysten mukainen,
ei ilmoitusta rakennusvalvontaviranomaiselle tarvita. Istutettava aita ei edellyté rakennusvalvon-
taviranomaisen lupaa.

Toimenpide Kunnan osa-alue
MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Rantv;_/f')- Muut  alu-
va-alueet kaava- hyke- jaran- |eet
alueet ta-alueet

10) Ymparistbkuvajarjestely

muut ymparistokuvaan merkittavasti ja pitkaai- X X X X
kaisesti vaikuttavat jarjestelyt ja muutokset

Toimenpide Kunnan osa-alue
MRL 126a § Asemakaa- | Osayleis- Rantvyb- Muut alu-
va-alueet kaava- hyke- jaran- | eet
alueet ta-alueet

12/ Maalamp6

Maalampdokaivon poraaminen tai lammon- X X X X
keruuputkiston asentaminen

Maaldmpojarjestelmien rakentaminen pohjavesialueilla on kielletty.

Kohdissa 1-10 seka kohdassa 12 tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oi-
keusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain mukaiseen hyvaksyttyyn
tiesuunnitelmaan.

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivat edellyta lupa- tai ilmoitus-menettelya (esim.
avogrilli, leikkimokki, komposti), on kuitenkin rakennettava sdadosten ja maaraysten mukaiselle
etaisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ymparistoon eika niista
saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.

Ilmoitus on tehtava kirjallisesti ja siihen on liitettava tarpeellinen selvitys toimenpiteen sijainnista,
laajuudesta ja laadusta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttdd rakennus- tai
toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen
(MRL 129 § 2 mom.).

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyd, jollei rakennusvalvonta-
viranomainen 14 paivan kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttanyt luvan hake-
mista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129 § 2 mom.).



limoitus raukeaa, ellei toimenpidettd ole aloitettu yhden vuoden ja saatettu loppuun kolmen
vuoden kuluessa.

MRL 126§, MRL 1298, MRA 628, MRA 63§

I LUKU: RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPARISTON HUOMIOONOTTAMINEN

3.1 SIJOITTUMINEN

Etdisyydet rajoista

Rakennuksen etédisyydesta on saadetty Maankaytto- ja rakennusasetuksen 57 8:ssd. Saannos
sisaltad minimivaatimuksen naapurin aseman jarjestamiseksi. Tasté ei voida rakennusjéarjestyk-
sella poiketa.

Mikali naapurit antavat Kkirjallisen suostumuksensa, voi rakennusvalvontaviranomainen
harkintansa mukaan poiketa naistd vahimmaisetaisyyksista edellyttaen, ettei poikkeaminen ole
kenenk&én edun vastaista.

Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen kirjallista suostumusta
rakentaa viittd metria lahemmaksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikd kymmenta
metria lahemmaksi toisen omistamaa rakennusta.

Palovaarallista rakennusta (esim. savusaunaa) ei saa sijoittaa 15 metrid lAhemmaksi toisen
omistamaa tai hallitsemaa maata eikd 20 metria lahemmaksi rakennusta, joka on toisen
omistamalla tai hallitsemalla maalla.

Rakennuksen etdisyys rajasta haja-asutusalueella tulee olla vahintdan 5 metria. Kaava-alueilla
etaisyys rajasta on yleensa 4 metrid, mikéali kaavassa ei toisin mainita.

Etdisyydet liikennealueista

Rakennus on rakennettava vahintdaan 20 metrin etaisyydelle yleisen tien (maantien) ajoradan
keskiviivasta (MTL 448).

Rakennus on rakennettava yksityistien tiealueen rajasta vahintdan 5 metrin etaisyydelle tai mi-
kali tiehoitokunta edellyttada, 12 metrin etadisyydelle ajoradan keskiviivasta (Laki yksityisista teista
198).

Etaisyydet likennealueista eivat koske alueita, joilla on voimassa oleva kaava.

Maalampokaivon rakentamisessa suositeltavat minimietaisyydet

kohde suositeltu etaisyys
- lampokaivo 20m

- porakaivo 40m

- rengaskaivo 20m

- rakennus 3m

- tontin raja 10m

- jatevedenpuhdistamo 30m

- viemari ja vesijohto 5m

- kadun reuna 4m



Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen ole
hankkeen vahaisyyden vuoksi tarpeetonta. Mikali luvan hakija ei ole hankkinut rakennuslupaha-
kemuksen liitteeksi naapurien kirjallista kuulemista hankkeen johdosta, suoritetaan kuuleminen
rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hakijan kustannuksella.

MRL 1168, MRL 133§, MRA 578, MTL 448§, Laki yksityisista teistd 198

3.2 SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPARISTOON JA MAISEMAAN

Maisema ja luonnonymparist6
Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, ettd maiseman luonnon-mukaisuus
mahdollisuuksien mukaan sailyy.

Maisemallisesti merkittavilla peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan
olemassa olevien pihapiirien ja metsasaarekkeiden tuntumaan.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan sailytettava rakennuspaikan luonnon-mukaisuus
seka saastettava arvokkaita kasvillisuuden reunavyohykkeitd, luonnon merkittavia kauneusarvo-
ja ja erikoisia luonnonesiintymia kuten siirtolohkareita, kauniita yksittaispuita jne.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistd huomiota kiinnittda rakennuksen kor-
keusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen.

Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittdad ympéardivaédn maisemaan.

Rakennustydn yhteydessa vaurioitunut tai muuten ympéristdd rumentava osa piha-maasta on
istutuksin ja alueen kayttoon liittyvin jarjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun.

Kaarihalli-tyyppisten rakennusten rakentaminen ilman erityista syyta sallitaan ainoastaan kasvi-
huonerakentamisessa.

Oleva rakennuskanta

Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava noudatettuun ra-
kennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaa-
lien, varityksen seka julkisivun jasentelyn osalta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodos-
taa ymparistokuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus.

MRL 117§, MRL 1188

3.3 YMPARISTON HOITO JA VALVONTA

Ympaéristdn hoito
Rakennettu ympéristd on pidettava rakennusluvan mukaisessa kaytdssa ja siistissd kunnossa
(MRL 167 8 1 mom.).

Ympadristdon olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jatesailididen tai -
katosten ympérille on tarvittaessa istutettava nakosuoja tai rakennettava aita.



Asemakaava-alueilla rakennuspaikkaa ei saa kayttaa ympérist6a rumentavaan varastointiin eika
muuhun asemakaavan kayttétarkoituksesta poikkeavaan ymparistéhairiéta aiheuttavaan toimin-
taan.

Rakentamattomia tontteja ei saa kayttédd pitkaaikaiseen varastointiin, pysékointiin tms. toimin-
taan. Tonttien siisteydesta on huolehdittava.

Tohryt rakennuksen julkisivuista tulee poistaa niin pian kuin se teknisesti on mahdollista.

Ymparistdn valvonta
Kunnan rakennuslautakunta suorittaa maankaytto- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympéariston
hoidon valvontaa mm. pitamalla tarvittaessa katselmuksia paattaminaan ajankohtina.

Katselmuksen ajankohdista ja alueista ilmoitetaan kiinteisténomistajille ja -haltijoille rakennus-
lautakunnan paattamalla tavalla. Katselmuksessa havaittujen puutteiden johdosta annetaan kor-
jauskehotuksia ja mahdollisesti jatkotoimenpiteina kaytetaan pakkokeinoja.

MRL 1678, MRL 1698, MRL 1708

3.4 AITAAMINEN

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ymparistoon.

Katua tai muuta yleista aluetta vastassa oleva kiintea aita on tehtava kokonaan tontin tai raken-
nuspaikan puolelle. Aita on tehtéva niin, ettei siitd aiheudu haittaa liikenteelle.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitda kunnossa tontin tai ra-
kennuspaikan haltija ja se tulee sijoittaa siten, ettd se on piha-alueiden jarjestelyjen kannalta
tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.

Tonttien tai rakennuspaikkojen vélisen aidan tekemiseen ja kunnossapitamiseen ovat kumman-
kin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvolli-
suuden muunlaiseen jakamiseen ole erityista syyta. Mikéli asiasta ei sovita, siitd paattaa raken-
nusvalvontaviranomainen.

MRA 62§, MRA 828§
3.5 PIHA-ALUE / PIHAMAA

Rakennuspaikan kuivanapito
Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittdvaan syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien haitaton johtami-
nen on jarjestettava. Pinta- ja kuivatusvesia ei saa johtaa jatevesiviemariin.

Kadulle johtavaan liittym&&n on rakennettava riittdvéan iso rumpuputki.

Pihamaan korkeusasema
Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympariston korkeusasemiin.

Uudis- ja lisdrakentamisen yhteydessa pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei raken-
tamisella lisata pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle.
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Liikennejarjestelyt
Liittym&ssa katuun tai tiehen sek& rakennuspaikan sisaisissa jarjestelyissd on otettava huomi-
oon liilkenneturvallisuus.

Liittymassa katuun tai tiehen seka rakennuspaikan sisaisissa jarjestelyissa on otettava huomi-
oon liikkenneturvallisuus. Liittymé& on rakennettava viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

Maanalaiset johdot ja rakenteet

Rakennuspaikalla ja sen laheisyydessa kaytdssa olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on
suunnittelun yhteydessé selvitettava hakijan toimesta. Johtojen ja putkistojen rasitealueille ra-
kentaminen on kielletty.

MRL 1358, MRL 1368, MRL 1618, MRL 1658, MRA 838

3.6 OSOITEMERKINTA

Milloin rakennus ei ulotu katuun tai muuhun liikennevayldan, osoitenumero tai sen osoittava oh-
jaus on sijoitettava kiinteistélle johtavan ajovayléan alkupaahan.

Osoitenumeroinnin ~ on  oltava toteutettuna viimeistddan rakennuksen kayttoonotto-
tarkastuksessa.

Uusien rakennuspaikkojen osoitemerkinndt maaréaéa rakennusvalvontaviranomainen rakennuslu-
van kasittelemisen yhteydessa. Osoitenumeron tulee olla vahintaan 10 cm korkea.

IV LUKU: RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

4.1 RAKENNUSPAIKKA

Sen liséaksi, mita rakennuspaikalle asetettavista vahimmaisvaatimuksista on sdadetty Maankayt-
t6- ja rakennuslain 116 §:ssé& rakennuspaikan minimipinta-ala on oltava seuraava:

1) vahintaan 2000 m2, mikali alue on osoitettu yleiskaavassa asumiskayttoon.

2) vahintaan 2000 m2 vesiston ranta-alueelle rakennuspaikkaa muodostettaessa

3) vahintaan 3000 m? haja-asutusalueelle uutta asuinrakennuspaikkaa muodostettaessa ja lo-
marakennuspaikkaa pysyvaan asumistarkoitukseen muutettaessa

4) vahintaan 5000 m?, mikali alue ei ole yleiskaavassa asumiseen tarkoitettu ja sijoittuu kulloin-
kin voimassa olevalle yleiskaava-alueelle)

Rantarakentamisesta saadetaan luvussa V.
Mikali jatevedet kasitelladn rakennuspaikalla, on rakennuspaikan oltava pinta-alaltaan riittava.

Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vahainen lisdrakentaminen saadaan suorittaa sen es-
tamatta, mita edelld tdssa pykalassa on maaratty, jos rakennuspaikka pysyy samana.

Rakennuspaikan tulee olla hakijan hallinnassa kokonaisuudessaan. Mikali rakennuspaikan hal-
linta perustuu vuokraamiseen, on vuokra-aika oltava vahintdan 50 vuotta rakennusluvan myén-
tamiseksi pysyvéaksi tarkoitettuun rakennukseen.

Taman pykalan maarayksia ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaa-
van laatimista varten.

MRL 1168
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4.2 RAKENTAMISEN MAARA

V LUKU:

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintddn yhden ullakollisen 2-asuntoisen kaksikerroksisen
asuinrakennuksen tai kaksi yhden asunnon kasittavaa asuinrakennusta. Ullakolle saa rakentaa
rakennuksen suurimman kerroksen alasta puolet (I u¥z tai 2 u%2). Silloin kun rakennusoikeus on
kaavalla ratkaistu tai rakennetaan ranta-alueella, saa rakentaa enintddn yhden asuinrakennuk-
sen samalle rakennuspaikalle.

Rakennuspaikalle saa liséksi rakentaa sen kayttétarkoitukseen liittyvia talous-rakennuksia.

Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintaan 15 % rakennuspaikan pin-
ta-alasta muulla kuin lomarakennuksen rakennuspaikalla. Rakennuspaikan enimmaisrakennus-
oikeus on uusilla rakennuspaikoilla kuitenkin enintdan 450 m2.

Lomarakennuksen rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pinta-
alasta.

Maatilojen talouskeskuksia rakennettaessa enimmaisrakennusoikeus voidaan ylittda toiminnan
edellyttdméassa laajuudessa.

Sen estamatta, mita edella tdssa pykalassa on rakennusten tai asuntojen lukumaarasta maarat-
ty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa maatalouskaytéssa olevan maatilan
talouskeskuksen yhteyteen, siihen sopeutuvia, maatilamatkailua palvelevia rakennuksia, kuten
esim. vuokramokkeja. Suuret majoitusrakennushankkeet eivat kuitenkaan kuulu taman maa-
rayksen piiriin.

Rakentaminen kellariin

Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen péaaasiallisen kayttotarkoituksen
mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle, mikali se ottaen huomioon rakennus ja

sen kayttotarkoitus seka soveltuminen ymparistéon on mahdollista.

MRL 1158, MRL 116§

RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLA

5.1 RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTTAMINEN YMPARISTOON RANTA-ALUEELLA

(ja muilla alavilla alueilla)

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistd huomiota kiinnittdd rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja varitykseen. Lomarakennusten kerrosluku saa olla enintaan 1%.

Lomarakennusten rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintdan 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta

Vesistdn rannalla olevan rakennuspaikan rajoittuessa vesistoon tai vesijattoon, tulee keskive-
denkorkeuden mukaisen rantaviivan olla uusilla rakennuspaikoilla vahintdan 30 metria.
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Muun kuin saunarakennuksen etéisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee
kuitenkin, mikali edella olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vahintdan 25 metrid ja
asunnon alin rakentamiskorkeus véhintdan 1,2 m ylavesirajaa ylempéna. Ellei ylavesiraja ole
tiedossa, on alimman lattiatason oltava vahintéan 1,5 metria keskivedenkorkeudesta, ellei tul-
va-, vyoryma- tms. vaarasta muuta johdu.

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintddn 25 m?, saa rakentaa edella mainittua metri-
maaraa lahemmaksi rantaviivaa. Sen etaisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivas-
ta tulee olla kuitenkin vahintdan 15 metria ja alin rakentamiskorkeus oltava vahintéan 1,0 metria
ylavesirajaa korkeammalla, ellei tulva-, vyéryma- tai sortumavaarasta muuta johdu.

Yldvesiraja on ylin korkeus, johon vesi voi toistuvasti nousta keskimaarin kerran viidessakym-
menessé vuodessa (HW 1/50).

Alin rakentamiskorkeus on taso, jolle vesi voi nousta vahingoittamatta rakenteita.

Rakennuspaikalla tulee rantavydhykkeen kasvillisuus paaosin sdilyttda ja vain harventaminen
on sallittua.

Rakennuksen etaisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, etta
maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan sailyy.

Rantavyodhykkeella tarkoitetaan noin 100 metrin levyistd maa-alueen kaistaa, joka rajoittuu ve-
sistoon. Ranta-alueella tarkoitetaan noin 200 — 300 metrin levyista vesistoon rajoittuvaa maa-
kaistaa riippuen maaston muodoista. Rantavydhyke siséltyy ranta-alueeseen.

MRL 72§, MRL 738

5.2 RAKENTAMISEN MAARA RANTA-ALUEELLA

Ranta-alueella olevalla lomarakennuksen rakennuspaikalla saa olla enintaan

= yksi 1-asuntoinen loma-asunto

» yksi saunarakennus, jonka kerrosala saa olla enintdan 25 m?2

= yksivierasmaja, jonka kerrosala saa olla enintdan 20 m?

» yksi talousrakennus, jonka kerrosala saa olla enintaan 30 m2

= rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa loma-rakennusten rakennuspaikalla olla 10
% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintaan 140 m?

* savusaunan saa rakentaa loma-asuntotontille, turvallisuus- ja etdisyysmaaraysten mu-
kaisesti, jos rakennusten yhteenlaskettua kerrosalamé&araysta ei yliteta

Ranta-alueella olevalla asuinrakennuksen rakennuspaikalla saa olla enintdan
= l-asuntoinen asuinrakennus ja tarvittavat talousrakennukset, joiden yhteenlaskettu ker-
rosala saa olla 15 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintddn 250 m?
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5.3 LAAJENTAMINEN RANTA-ALUEELLA

Olemassa olevaa lomarakennusta voi laajentaa vahaisesti edellyttéden, ettd rakennuksen muu-
toin voidaan katsoa tayttavan rakennusjarjestyksen sille asettamat vaatimukset. Vahaista suu-
rempi laajennus tai olemassa olevan asuinrakennuksen korvaaminen uudella edellyttad kunnan
poikkeamislupaa.

Vahaisena pidetaan laajennusta, jonka jalkeen rakennuksen kerrosala on enintdan 60 m2,
Kunnan poikkeamisluvalla on mahdollista tehda edelld mainittua suurempi laajennus, tai korvata
olemassa oleva luvallinen lomarakennus kokonaan uudella rakennuksella poikkeamisen edelly-
tysten tayttyessa.

MRL 1718, MRL 172§

5.4 LOMA-ASUNTOJEN MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI

VI LUKU:

Loma-asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi ranta-alueella, jos

- rakennuksen sijainti on yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukainen

- rakennus ja rakennuspaikka tayttavat pysyvalle asumiselle asetetut maaraykset

- alueen luonto- tai maisema-arvot eivat vaarannu

- vesi-, jatevesi- ja jatehuolto tayttavat asetetut vaatimukset

- liikkenneyhteydet ovat kunnossa vuoden ympari myos palo- ja pelastustoimen paasylle
Kunnalle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset voidaan myos ottaa huomioon harkinnassa.

Toimenpide vaatii poikkeamisluvan, jos alueella ei ole kaavaa tai jos kiinteistda ei ole jo kaavas-
sa osoitettu pysyvan asunnon paikaksi.

MRL 125§, MRL 1718, MRL 1728

SUUNNITTELUTARVEALUEET MRL 168 NOJALLA

Maankaytto- ja rakennuslain 168 sdadetyn mukaisesti suunnittelutarvealueella tarkoitetaan alu-
etta, jonka kayttoon liittyen on tarpeen tutkia, onko rakennuspaikan muodostaminen mahdollista
ilman maankayton tarkempaa suunnittelua, teiden, vesijohdon tai viemarin alueiden varaa-
miseksi taikka vapaa-alueiden jarjestamiseksi.

Kunta maaraa talla rakennusjarjestyksella tuulivoimayleiskaavaa ympardivan alueen 1000 m:n
etdisyydelle erilliseksi suunnittelutarvealueeksi. Tall6in alueelle rakennettavien uusien asuin- ja
lomarakennusten sijoittaminen tulee ratkaista erillisell& suunnittelutarveratkaisulla.

Suunnittelutarvealueille rakennettaessa noudatetaan ratkaisuvallan osalta kunnan hallintos&an-
toa.

Suunnittelutarvealueeseen siséltyy suoraan lain nojalla alueita, jotka vastaavat aiempaa taaja-
asutuksen Kkasitettd. Suunnittelutarvealuetta koskevia séannoksia sovelletaan sellaiseen
yksittdiseen rakentamiseen, joka kokonsa tai ymparistdvaikutustensa vuoksi edellyttda
tavanomaista lupamenettelya laajempaa harkintaa. Tata sovelletaan rakennuspaikkoihin, joille
suunniteltujen rakennushankkeiden mydtd muodostuu taaja-asutusta (250 metrin séteella
suunnitellusta rakennuspaikasta tulisi olemaan rakennuspaikkoja vahintéaan 5).
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Ranta-alueita koskeva suunnittelutarve perustuu MRL 728:n rantoja koskeviin saannoksiin eika
kysymyksessé ole nyt kasiteltdva suunnittelutarvealue.

MRL 168, MRL 1378

VIl LUKU: VESI- JA JATEHUOLLON JARJESTAMINEN

Veden hankinta
Asuinrakennusta varten tulee olla riittavasti laadultaan soveltuvaa talousvetta, joka on ihmisten
kayttoon kelpaavaa.

Ennen rakentamiseen ryhtymisté tulee varmistaa, etta tontilta on saatavissa talousvetta tai kiin-
teistd on liitettévissa kunnan tai vesiosuuskunnan vesijohtoon.

Jatevesien kasittely

Kunnallisen viemarilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevien kiinteistdjen jatevesien johta-
misesta on tehtava jatevesien kasittelysuunnitelma, kun kyse on uudisrakentamisesta tai raken-
nuksen laajentamisesta. Jatevesijarjestelmaa koskeva suunnitelma on jatettava rakennuslupa-
hakemuksen liitteend.

Vanhan, jo olemassa olevan jatevesijarjestelman saneeraukseen tarvitaan jatevesien kasittely-
suunnitelma ja toimenpidelupa.

Jatevesien kasittelyssa tulee noudattaa kunnan ympéaristonsuojelumaarayksia.
Rantavyothykkeella vesikaymalan rakentamista on véaltettava.

Rantavyothykkeelld on suositeltavaa kayttaa vesikaymalan sijasta kompostoivaa kaymalaa.

Viemarilaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistd on liitettava viemarilaitokseen.

Jatevesia rantavyohykkeelld kasiteltdessa tulee ottaa rakennuksen korkeusasemassa huomioon
kasittelyjarjestelman asettamat vaatimukset.

Jéatehuolto

Rakennuslupahakemuksessa tulee esittda rakennusten kayttotarkoitukseen ja kokoon nahden
riittava tila jatteiden keraysta ja lajittelua varten. Tarvittaessa nadma tilat ja rakennelmat on aidat-
tava tai muutoin suojattava palovaaran ja ymparistdhaittojen valttamiseksi.

Jatehuollon tarkemmasta jarjestamisesta noudatetaan Marttilan kunnassa voimassaolevia jate-
huoltomaarayksia.

Rakentaminen pohjavesialueilla

Pohjavesialueilla tapahtuvassa rakentamisessa varmistutaan, etteivat pohjaveden korkeusase-
ma eika laatu pysyvasti muutu ja pohjaveden tila voidaan turvata myds rakennuksen kaytén ai-
kana. Rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa liitettava selvitys rakentamisen vaikutuksista
pohjaveden laatuun ja pohjavesipinnan tasoon seka pohjaveden tarkkailuohjelma. Maan kai-
vussa pohjaveden ylimman luonnollisen pinnan ja maanpinnan véalille on jatettava riittava suoja-
kerros. Tayttdja tehtdessa tayttdmaa-ainesten on oltava laadultaan tayttdon soveltuvia maa-
aineksia.

Pohjavesialueiden valuma-alueella rakennettaessa on kiinnitettéava erityistd huomiota pohjave-
den pilaantumisen estamiseen. Pohjavesialueet on esitetty ympéaristonsuojelumaarayksissa.
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Erityismaarayksia
Oljy- ja polttoainesailiot sekd muut vaarallisten aineiden sailiét ja varastot tulee sijoittaa maan
paalle ja varustaa suoja-altaalla.

Tarkeilla pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salacjavedet on yleensé joh-
dettava vydhykkeen ulkopuolelle. Taté varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tar-
vittavat luvat.

Jos tontin (tai ympardivan alueen) maapera on pilaantunut tai sen epéillaan pilaantuneen, maa-
peréan tila on selvitettdva ja puhdistustarve arvioitava. Tarvittaessa maapera on puhdistettava
ennen rakentamiseen ryhtymista. Jos rakennustyon aikana maaperassa havaitaan haitallisia
yhdisteitd, siitd on ilmoitettava vipymattd ymparisténsuojeluviranomaiselle.

MRL 135§, MRL 1368, MRL 157

VI LUKU: HYVA RAKENTAMISTAPA

Rakennus tulee sijoittaa tontille ottaen huomioon luonnonolosuhteet, ilmansuunnat, tieyhteydet
ja tekninen huolto.

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet, eika
korjaaminen saa ilman erityisia perusteita johtaa tyylillisesti alkuperaisesté rakennuksesta poik-
keavaan lopputulokseen.

IX LUKU: RAKENNUSTYON AIKAISET JARJESTELYT

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittdvat luonnontilaiset tontinosat tulee suojata tydmaa-
aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttédd lupa-hakemuksen kasittelyn
yhteydessé tai rakennustyota valvottaessa rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitel-
man.

Rakennushankkeeseen ryhtyvéan tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta tontilla esim. ilmoitus-
taululla.

X LUKU:  MAARAYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN

Taman rakennusjarjestyksen maaraysten noudattamista valvoo Marttilan kunnan rakennuslau-
takunta ja sen alainen viranhaltija (rakennustarkastaja).

Rakennusvalvontaviranomainen voi poiketa tdman rakennusjarjestyksen maarayksesta, jollei se
merkitse maarayksen tavoitteen olennaista syrjayttamista.

Kun poiketaan rakennuspaikan vahimmaiskokoa, rakentamisen maaraa tai etaisyyksia koske-
vista maarayksista rannoilla, lupa voidaan myontaa, mikali rakentaminen ei vaikeuta kaavoitus-
ta. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kunnanhallituksen tai, jos lausunnon antaminen on
annettu muun viranomaisen tehtavaksi, tAméan lausunto.

Rakennusjarjestyksen saannosten rikkomisesta on voimassa mitd maankaytto- ja rakennuslaki
maaraa.

MRL 171, MRL 1728, MRL 1758, MRL 1828 - 1868
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Xl LUKU: VOIMAANTULO

Tama rakennusjarjestys kumoaa Marttilan kunnan 1.7.2007 voimaan tulleen rakennusjarjestyk-
sen.

Tama rakennusjarjestys tulee voimaan, kun kunnanvaltuuston hyvéksymispaatés on saanut
lainvoiman ja siitd on asianmukaisesti kuulutettu.



